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Bosch GRL 400 H Set

Cena brutto (z VAT) 1 999,00 zł

Cena netto (bez VAT) 1 625,20 zł

Dostępność BRAK

Kod producenta 0 601 061 800

Kod EAN 3165140583169

Producent Bosch

Opis

Bosch GRL 400 H
Laser obrotowy
 

Gotowy do użycia – intuicyjne urządzenie, obsługiwane za pomocą jednego przycisku, przeznaczone do prac niwelacyjnych w terenie

Jeden przycisk do obsługi lasera, funkcja elektronicznej, automatycznej niwelacji i wygodna komora baterii

Zawsze precyzyjne wyniki dzięki dokładności niwelacyjnej wynoszącej 0,08 mm/m oraz systemowi ostrzegania o wstrząsach ADS

Przystosowany do pracy w trudny warunkach atmosferycznych i terenowych dzięki ochronie przed pyłem i wodą IP56

Najważniejsze cechy produktu
Łatwy w obsłudze i gotowy do użycia: intuicyjny laser obrotowy GRL 400 H, obsługiwany za pomocą jednego przycisku, jest gotowy do użycia w
jednej chwili i doskonale sprawdza się podczas prac niwelacyjnych w terenie. Jeden przycisk do obsługi lasera, funkcja elektronicznej,
automatycznej niwelacji i wygodna komora baterii umożliwiają bezproblemową pracę, łatwą konfigurację i prostą wymianę baterii – bez
konieczności poruszenia urządzenia. Dzięki dokładności niwelacyjnej 0,08 mm/m i systemowi ostrzegania o wstrząsach ADS, który informuje o
zmianie pozycji urządzenia, model GRL 400 H zapobiega błędom niwelacyjnym oraz zapewnia zawsze dokładne wyniki.

Sprzęt i aplikacja
Urządzenie jest niezwykle pomocne podczas wielu prac: od ustalania objętości wydobycia i napełnienia przy prowadzeniu wykopów i stawianiu
fundamentów, do wyrównywania form betonowych i realizacji prac architektoniczno-krajobrazowych. Laser obrotowy jest przystosowany do
pracy w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych dzięki ochronie przed pyłem i wodą IP56.

Dodatkowa informacja
Model GRL 400 H można zasilać akumulatorkami lub bateriami alkalicznymi.

Dane techniczne:
Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 400 m
Funkcja nachylenia - nie
Dokładność niwelacyjna - ±2,4 mm przy 30 m* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Zasięg pracy z odbiornikiem - do 400 m (Średnica)
Dioda lasera - 635 nm, Temperatura pracy - -10 – 50 °C
Temperatura składowania - -20 – 70 °C
Klasa lasera - 2
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość - do 20 m (Średnica)
Zakres automatycznego poziomowania - ± 8% (± 5°)
Czas niwelowania - 15 s
Ochrona przed pyłem i wodą - IP 56
Prędkość obrotowa - 600 min-1
Zasilanie - Akumulator NiMH, 2 baterie 1,5 V LR20 (D)
Gwint statywu - 5/8"-11
Ciężar, ok. - 2 kg
Kolor wiązki lasera - czerwona
Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 1
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W zestawie:

Walizka narzędziowa (nr katalogowy części zamiennej 1 608 M00 05F)
Odbiornik laserowy LR 1 Professional 0 601 015 400
Przegroda na baterie 1 609 203 M02
1 akumulator NiMH (nr katalogowy części zamiennej 1 608 M00 05G)
Zestaw z ładowarką i adapterem (nr katalogowy części zamiennej 1 600 A00 1W3)
2 baterie 1,5 V LR20 (D)
1 bateria 9 V (6LR61)
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