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Bosch GSB 20-2 Professional

Cena brutto (z VAT) 699,00 zł

Cena netto (bez VAT) 568,29 zł

Dostępność BRAK

Kod producenta 0 601 17B 401

Kod EAN 3165140969178

Producent Bosch

Opis

Bosch GSB 20-2 Professional
Wiertarka udarowa
 

Wszechstronna, 2-biegowa, sieciowa wiertarka udarowa z funkcją KickBack Control

Wydajny silnik 850 gwarantuje szybkie tempo pracy

Funkcja KickBack Control poprawia standard ochrony użytkownika

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje długą żywotność narzędzia

Dodatkowe informacje
Moc nominalna - 850 W
Waga - 2,6 kg
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1. bieg - 0 – 1.000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 2. bieg - 3.000 min-1
Moc na wyjściu - 430 W
Nominalna prędkość obrotowa - 800 / 2.060 min-1
Nominalny moment obrotowy - 5,2 / 2,0 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego - 1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. - 1,5 – 13 mm
Wymiary narzędzia (szerokość) - 90 mm
Wymiary narzędzia (długość) - 336 mm
Wymiary narzędzia (wysokość) - 0 – 17.000 / 51.000 min-1
Maks. moment obrotowy - 36,0 / 15,5 Nm

Zakres wierceń
Ø wiercenia w drewnie - 40 / 25 mm
Ø wiercenia w stali - 13 / 8 mm
Średnica wiercenia w kamieniu - 20 / 15 mm
Ø wiercenia w murze - 20 / 15 mm

Wartości łączne drgań (Wiercenie w metalu)
Wartość emisji drgań ah - 3 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Wiercenie z udarem w betonie)
Wartość emisji drgań ah - 15 m/s²
Błąd pomiaru K - 2 m/s²

Wartości łączne drgań (Wkręcanie)
Wartość emisji drgań ah - 2,5 m/s² 
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego - 99 dB(A)
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Poziom mocy akustycznej - 110 dB(A)
Błąd pomiaru K - 5 dB

Wiercenie w metalu
Wartość emisji drgań ah - 3 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wiercenie z udarem w betonie
Wartość emisji drgań ah - 15 m/s²
Błąd pomiaru K - 2 m/s²

Wkręcanie
Wartość emisji drgań ah - 2,5 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Nacinanie gwintów
Wartość emisji drgań ah - 2,5 m/s²
 Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

W zestawie:

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 149

Rękojeść dodatkowa 2 605 025 190

Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010

L-CASE

Osprzęt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

