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Engenius EP-801

Dostępność KONIEC SPRZEDAŻY

Producent Engenius

Opis
ENGENIUS EP-801 
Telefon bezprzewodowy dalekiego zasięgu

Bardzo dobry zasięg w budynkach wielopiętrowych
Zasięg: do 40 tys. metrów kwadratowych - 6 pięter - 1 km
Z anteną zewnętrzną nawet do 3 km.

Sygnał przenika przez beton, drewno oraz gipsokarton
Lepszy zasięg niż urządzenia 2,4Ghz lub 5,8Ghz
Lepsze parametry od wszelkich urządzeń DECT
Możliwość rozszerzenia systemu do łącznie 9 słuchawek
Możliwość rozszerzenia systemu do łącznie 4 stacji bazowych
Dwustronna komunikacja pomiędzy samymi słuchawkami
System nadawczo/odbiorczy wbudowany w słuchawki
Wybieranie numerów w stacji bazowej z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem
Produkt posiada certyfikat CE 

Bardzo duży zasięg - Większy zasięg niż jakikolwiek inny telefon bezprzewodowy w Europie
Krótkofalówka - Wielofunkcyjny system bezprzewodowy umożliwia działanie zbliżone do przenośnego radiotelefonu (walkie-talkie), niezależne od bazy. Użytkownicy 
mogą nosić ze sobą słuchawki EP801, mając do dyspozycji szybką i skuteczna formę komunikacji. 
Kompatybilność z sieciami WiFi - W odróżnieniu od dostępnych na rynku tradycyjnych modeli 2,4 lub 5,8 Mhz, telefon EP801 nie zakłóca działania sieci
bezprzewodowych 
Łatwa instalacja - Instalacja bezprzewodowego sytemu EP801 i uzyskanie dużego zasięgu zajmuje kilka minut
Możliwość dodawania słuchawek - System EP801 może działać z jedną słuchawką. Maksymalna liczna słuchawek wynosi dziewięć

EP801 - główne funkcje:

Książka telefoniczna – 50 wpisów
Wbudowany system głośnomówiący
Funkcja HOLD
Funkcja szybkiego ładowania
Przycisk funkcyjny menu
Wyciszanie mikrofonu
Interkom
Dwa tryby identyfikacji dzwoniącego
Nadawanie
Odbieranie za pomocą dowolnego przycisku
Blokada klawiatury
Wejście słuchawkowe typu Jack 2,5mm
Przyjazne menu
Regulowany czas przerwy kalibrowanej – Flash
Regulacja mocy nadawania
Zarządzanie połączeniami
Możliwość dołączania kolejnych słuchawek
Przekierowanie rozmów
Tryb wibracji
Dodawanie nowych baz

Dane techniczne:
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Czas czuwania: 50 godz. (80 godz. dla akumulatora opcjonalnego)
Czas rozmowy: 3 godz. (4~5 godz. dla akumulatora opcjonalnego) 
 

 Specyfikacja:  Stacja bazowa:  Słuchawka:
 Częstotliwość  863 - 865 Mhz  863 - 865 Mhz
 Liczba kanałów  38  38
 Modulacja  MSK  MSK
 Czułość odbiorników   
 Wzmocnienie anteny  2dBi  0dBi
 Złącze anteny  TNC  SMA
 Gniazdo telefoniczne  RJ11  14,400 bps
 Transmisja  42.667 kbps  42.667 kbps
 Kodowanie głosu  8 kbps G.729A  8 kbps G.729A
 Duplex  Time Division Duplex  Time Division Duplex
 Jakość dźwięku  TBR21 (opcjonalnie)  TBR21 (opcjonalnie)
 Czas FLASH  100-900 Ms programowalny  
 Zasilanie  zasilacz 12V/1AAC/DC  Akumulator Li-lon 3,7V 1100mA

 STANDARD
 Akumulator Li-lon 3,7V 1700mA
 OPCJA
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